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Pszczyna 2014-01-20

Otéw (Pb) pgl PN-EN ISO 17294-2:2006 <40 - <10
Kadm (Cd) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,30 - <5
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 <0,0020 - £2,0%%2
Chrom (Cr) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 <4,0 - <50
7 ,
\riteé (Hg) g/l PN-EN 1483:2007 < 0,050 - <1
- | Séd (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 3,70 *0,37 <200
Magnez (Mg) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2006 14,3 1,5 30 - 125 529
Nikiel (Ni) pglt PN-EN ISO 17294-2:2006 <50 - <20
Arsen (As) ug/l PN-EN I1SO 17294-2:2006 <1,0 - =10
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,0020 - <0,01
Selen (Se) pgll PN-EN ISO 17294-2:2006 <2,0 - <10
Antymon (Sb) ug/ PN-EN ISO 17294-2:2006 <1,0 - <5
R .
‘\.A\ /'
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 < 0,050 - 1,0
Utlenialnoéé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 <0,50 - 581929
nadmanganianowy)
Siarczany (SO,%) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 218 4.4 £250 529

A - metodyki akredytowane, NA - métodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania innia niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigksze] doktadnosci iub réwnowazno$ci
zastosowanej metody dostepne sa w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. z 2013 r,, poz. 1232), przekazane zostanha na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.p!
Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
« Raport z badar moze byé wykorzystany i kopiowany w calo$ci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.

« Wzystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tyrfi raporcie 0dnosz sig tylko do badanych prébek.
« Niepewnosé pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie kiienta.
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Fluorki (F?) mg/l PN-EN [SO 10304-1:2009 <0,10 <15
Bromiany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 <50 < 10322
Cyjanki ug/l PN-EN ISO 14403:2004 <15 <50
Benzo(a)piren pg/t KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN 1SO < 0,006 <0,010
R 17993:2005
D '
“~$uma wielopierscieniowych pg/l KJ-1-5.4-97 w oparciu 0 PN-EN ISO < 0,024 <0,10"022
weglowodoréw aromatycznych 17993:2005 ¥
(WWA)
Akryloamid pgll KJ-1-5.4-94 w oparciu o EPA Method < 0,075 <0,10 =2
8032A 1996
1,2-Dichloroetan pg/t KJ-1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO < 0,90 =30
15680:2008
Suma trihalometanéw (THM) pg/l  |KJI-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO <16,0 £100°%' =3
’ 15680:2008 @
Suma trichloroetenu i ug/l KJ-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO < 2,00 <10
tetrachloroetenu (Suma 15680:2008
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu) .
Benzen ng/l KJ-I-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO <0,50 <1,0
15680:2008

Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalnoéci metody.
Warto$ci wynikéw badar poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczaja uzyskanie wyniku powyzej Gérnej Granicy Oznaczalnosci metody.

A~ Niepewno$¢ metody okreslono jako niepewnosé rozszerzona, Wspblczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%"Niepewnoéé rozszerzong podano dla analizy.

{ Y .
e Jodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010r., nr 72, poz. 466)

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna nz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigkszej dokiadnosci Vlub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sg w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz U. 22013 r., poz. 1232), przekazane zostanag na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pita; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce

- Raport z badari moze by& wykorzystany i kopiowany w cafosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
« Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszq sig tylko do badanych probek. )

« Niepewnosé pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie klienta.
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5.22)

6.2.4)

819.23)

5.2.3)

Warto$é dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjna wody dla rur
miedzianych.

Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne [ub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci
siarczanéw dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$é zalecana ze wzgledow zdrowotnych oznacza, ze jest
pozgdana dla zdrowia

8) Nie musi byé oznaczany, jesli badane jest OWO. 9) indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno by¢ przeprowadzane w
ciagu 10 min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w $rodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

3) W miare mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sig do osiagnigcia nizszej wartosci

Warto§é oznacza sume stezeri wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren

1) Wartosé odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego
uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.

3) W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje, powinno dazy¢ sig do osiagniecia nizszej wartosci. 11) Suma THM -
wartosé oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan, dichlorobromometan; dibromochlorometan; tribromometan.

KJ-1-5.4-97 w oparciu o PN-EN ISO KJ-I-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 06 z dnia 09.05.2013

17993:2005

KJI1-5.4-97 w oparciu o PN-EN 1SO KJ-I-5.4-97 - Procedura badawcza wersja 06 z dnia 09.05.2013 (Suma wielopierscieniowych

17993:2005 weglowodoréw aromatycznych (WWA) jako suma stezeri zwigzkow: benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghiperylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ1-5.4-94 w oparciu 0 EPA Method KJ-1-5.4-94 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 06.05.2013

8032A 1996 n )

KJ-5.4-155 w oparciu 0 PN-EN 1SO KJ-I-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 08.05.2013

15680:2008

KJ1-5.4-155 w oparciu o PN-EN ISO KJ-1-5.4-155 - Procedura badawcza wersja 04 z dnia 08.05.2013 (Suma trinalometanéw (THM) jako

15680;2008 @ suma stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, tribromometan)

------ Koniec sprawozdania ---—--

A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majacym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigksze] doktadnosci ¥lub réwnowaznosci
zastosowanej metody dostepne sg w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. z 2013 ., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: O - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dziatdowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce

« Raport z badari moze by wykorzystany i kopiowany w cafosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pi f zgody laboratorium.

« Wazystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sig tylko do badanych prébek.

+ Niepewno$é pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie kiienta.




